Anlage NL-2:

Auszug aus dem TNO Rapport EIB-RPT-020021, Delft, 12.02.2002:

Zitiert nach

http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/2/27/20020212_tno_rapport_keuring_nedap_ESD-

1_met_aanpassingen_voor_gebruik_in_Nederland.pdf

Seite 3:

Voor de Duits markt produceert Nedap het type ESD-1. Dit type is qua hardware gelijk ann de ES3

behalve de stemknop en het bedieningspaneel.

Übersetzung:

Für den Deutschen Mark produziert Nedap das Modell ESD-1. Dieses Modell gleicht

bezogen auf die Hardware dem ES3, mit Ausnahme des Stimmknopfes und des

Bedienungs-Panels.

Seite 4:

De hardware van de Duitse stemcomputer (ESD-1), verschilt op een aantal punten met de Nederlandse

stemcomputer (ES3B) welke reeds goedgekeurd en in gebruik is:

1. De stemknop kleur is in Nederland rood en in Duitsland blauw (aviation green).

2. In Nederland is de stemknop een drukknop en in Duitland een folieschakelaar.

3. Het voorzitterskastje heeft een 2-regelig display in Nederland en een 4-regelig display in

Duitsland.

4. Op het voorzitterskastje zitten 2 drukknoppen in Nederland en 13 folieschakelaars in

Duitsland.

5. Op het voorzitterskastie zit 1 sleutel in Nederland en 2 sleutels in Duitsland. De extra sleutel

is een vergrendelsleutel.

6. Het backlight van het voorzitterskastje in Nederland wordt niet uitgeschakeld. In Duitsland

wel.

7. In functies zetten door op 1 vrijgaveknop te drukken en de schakelaar te draaien. In Duitsland

door de "F-toets" en de schakelaar te draaien.

8. De teksten op 2 folienschakelaars en de stemknop is Nederlands dan wel Duits.“

Übersetzung:

Die Hardware der deutschen Wahlcomputer (ESD-1) unterscheidet sich in einer Reihe

von Punkten mit den niederländischen Wahlcomputern (ES3B), die bereits zugelassen

sind und eingesetzt werden.

1. Die Farbe der Stimmabgabe-Taste ist in den Niederlanden rot und in

Deutschland blau (aviation green)

2. In den Niederlanden ist die Stimmabgabe-Taste ein Druckknopf und in

Deutschland eine Folientaste.

3. Die Kontrolleinheit des Wahlvorstandes hat ein zweizeiliges Display in den

Niederlanden und ein vierzeiliges Display in Deutschland.

4. Die Kontrolleinheit ist in den Niederlanden mit zwei Druckknöpfen und in

Deutschland mit 13 Folientasten ausgestattet.

5. In die Kontrolleinheit werden in den Niederlanden ein Schlüssel und in

Deutschland zwei Schlüssel gesteckt.

6. Die Hintergrundbeleuchtung der Kontrolleinheit wird in den Niederlanden

nicht ausgeschaltet,, wohl aber in Deutschland.

7. Die Inbetriebnahme erfolgt durch betätigen des Freigabeknopfes und Drehen

des Schalters. In Deutschland erfolgt dies durch die „F-Tasten und das Drehen

des Schalters.

8. Die Beschriftung auf zwei Folientasten und der Stimmabgabe-Taste ist in

niederländischer oder Deutscher Sprache.
